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1. Сведения об изделии 
 

Вставки секционные, модулированные типа ВСМ, применяются на предприятиях об-
щественного питания в качестве подсобных столиков к технологическому оборудованию. 

 
Вставки поставляются в собранном виде. 
 
Вставка ВСМ-420 оборудована отсеком для хранения кухонного инвентаря, закрываемого 

дверкой. 
Вставка ВСМ-210 не имеет отсека для хранения кухонного инвентаря. 
 
Столешницы вставок изготовлены из листовой нержавеющей стали, толщиной 1мм. 
 
Корпуса вставок и дверка изготовлены из оцинкованной стали, толщиной 1мм.   
 
Вставки комплектуются регулируемыми опорами, что позволяет компенсировать неровно-

сти пола. 
Вставки поставляются в индивидуальной упаковке – гофрокоробке или  в бумаге или в 

стретч плёнке.  
Декларация о соответствии вставок требованиям технического регламента Таможенного 

союза  ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Регистрационный номер:  
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.17042/19, срок действия с 07.11.2019 по 06.11.2024 г 

                             
2. Размеры вставок  

 
Вставки секционные, модулированные выпускаются следующих габаритных размеров: 
 

Модель Длина, мм Ширина (глубина), 
мм 

Высота  мм 

ВСМ-210 210 
ВСМ-420 420 

840 850…870 

 
 

3. Комплект поставки  
 

Поз. Наименование Количество  
1 Вставка ВСМ-210 или ВСМ-420 1шт. 
2 Опора регулируемая 4шт. 

 
  
 4. Свидетельство о приёмке 

 
 
Вставка ВСМ -   ______________________________________  
 
 
 
дата выпуска ___________________________________________ 
 
соответствует требованиям ТУ 5151-008-01438786-02 и признана годной для эксплуатации. 
 
 
 
Принято ОТК 


